
智能监控防护一体机箱

◎ 高度集成：

 集机箱、前端信息采集与远程控制、系列传感器、电源模块、防雷、光纤通讯、自动重合闸、电源控制于一体，体积紧凑、

 布局合理美观。

◎ 模块化设计：

 箱内功能单元均采用模块化设计，在保持箱体通用性的同时提供多样化配置以适应不同应用场景，同时便于扩展、维修，最

 大化的延长基础设施的使用生命周期，从而实现基础设施的保值增值。

◎ 部署灵活、维护方便：

 软件支持20000路监控箱接入，所有功能单元均出厂预置，实施现场只需将光纤、网络、数据、电源线引入箱体与箱内预置

 的接口对接即可，无需拆解箱内板面、模块即可完成部署。

◎ 可独立运行：

 纯硬件设备，可本地显示温湿度、电流、电压数据，无须平台软件即可完成所有参数设置，具备保存所采集的数据能力，断

 网、断电数据不会丢失。

智能监控防护一体机箱是根据建设智慧城市、平安城市以及智能交通等领域视频管理信息化的需求，自主研发的一款智能监控

防护通信一体化产品。该产品满足了原有防护通信箱的各种功能需求，结合平安城市监控特点，以及对未来信息管理的需求，

增加物联网通讯技术；采用模块化布局，支持本地实时状态响应，具有完善的网管功能，在“硬件+软件”模式下，可实现远

端实时监控响应，保证整个系统的可靠性，连续性和智能性，节约了人力资源，提高了管理效率，是一款国内监控领域的优选

产品。

☉    平安城市监控

☉    道路智能交通监控

☉    石油矿电力专项监控

☉ 智能轨道交通监控

☉ 智能小区监控

☉ 特殊行业专业监控
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长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)

530 380 220

特性

应用

描述

型号：ZZZ-XSC530-IOT
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硬件功能示意图

箱内智能照明灯带（内侧）

进出风口加装防虫网

状态报警灯（箱体侧面） 自动重合闸单元

箱门状态感知

防渗水沟槽、硅胶密封条

电源防雷单元

DC12V电源单元

光纤传输单元

数据采集单元

网络防雷单元

功能扩展单元区

光纤熔接盘、耦合器

空气开关、220V电源插座、接地铜排

球机电源适配器安装仓

220V电源插座

箱体安全锁 安装固定孔

290 mm

2
5

0
 m

m
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功能介绍

集中供电

◎ 提供2路AC 220V电源输出端口。

◎ 提供5路DC 12V电源输出，具有过流、过压、短路三重保护功能。

◎ 提供AC 24V电源输出（选配）。

自动重合闸

具备过流短路保护、漏电保护、欠压/过压保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。

◎  短路保护：自动重合闸电源保护器在电流大于额定电流的3倍时，自动重合闸电源保护器会在0.1秒内断开，保证设备的安全

性。

◎  过流保护：实现额定电流6A/10A/16A可调，最大支持16A。电流大于额定电流1.15倍时，自动重合闸电源保护器将记录此

 电流的持续时间和大小；如果持续时间超过3秒，或期间大于3倍额定电流，自动重合闸电源保护器开关将断开实施保护。

◎  漏电保护：漏电动作电流为30mA，线路发生15～30mA的漏电时，自动重合闸电源保护器在0.1秒内断开。

◎  过压保护：供电电压高于AC 280V±5V时（可根据用户需要调整），自动重合闸电源保护器开关断开。电压降回正常后，

 自动重合闸电源保护器自动合闸通电。

◎  欠压保护：供电电压低于AC 150V±5V时（可根据用户需要调整），自动重合闸电源保护器开关断开。电压回升正常后，

 自动重合闸电源保护器自动合闸通电。

◎  合闸前检测：自动重合闸电源保护器在合闸前对线路电压进行检测，当供电电压存在异常欠压、过压情况时，将封锁合闸并

 报警。故障未经排除时，无法合闸通电；当故障排除时，开关将自动合闸通电。

◎  自动重合闸：线路发生瞬间漏电或瞬间冲击（如雷电、插座跳火等）而可能有危险时，自动重合闸电源保护器立即断开；瞬

 时故障发生后，线路如果恢复正常，则自动重合闸电源保护器会自动重新合闸通电（合闸次数为无限次）。

◎  手动通断性能：手动按下试验键，若发生漏电，则零线与火线相应断开，无输出，60秒后自动合闸，自动重合闸恢复到正常

 工作状态；手动关闭电源开关后，零线与火线同时断开，无输出，通断动作时间少于0.1秒；重新起动电源开关，零线与火

 线同时闭合输出。

数据采集和远程控制

◎  箱内温湿度检测：本地实时显示箱体内温湿度，并采集上传温湿度情况；根据设定的温湿度上下限控制风扇启停；同时在箱

 内温度出现过高情况时会进行本地报警。

◎  箱门状态检测：实时检测箱门状态，箱门被非法打开时会进行报警，同时实现与外部球机联动定位拍照并开启频闪灯补光；

 箱门开启后，可通过中心授权方式或输入密码实现延时报警。

◎  箱内光照度检测：实时检测箱内光照度，实现箱内照明灯智能开启。

◎  箱体漏水监测：采集并上传箱内漏水情况。

◎  箱内风扇运行状态检测：可远程查看风扇运行状态。

◎ 防雷器状态检测：实时检测防雷器健康状态，记录并上传箱体所受雷击次数和雷击大小等数据。

◎ AC 220V强电检测：实时检测并上传电压、电流、漏电情况等数据。

◎ 断路器状态检测：实时检测断路器合闸状态、跳闸次数、跳闸类型（原因）。

◎ 警示灯亮度调节：可根据实际情况远程、本地调节立杆上警示灯的亮度。

◎ 箱内风扇控制：可远程控制风扇启停。

◎ 箱内照明灯控制：可远程控制照明灯开关。

◎ 频闪灯控制：可最多远程控制2路频闪灯开启。

◎ 断路器控制：可实现远程断电重启。

光纤通讯

光纤传输单元为一款10/100M自适应快速以太网光纤交换机，拥有2个百兆光口，4个10/100Base-TX自适应以太网RJ45网

口。该光纤传输单元设计符合以太网标准，添加防雷、防静电保护措施，性能稳定可靠。

◎ 支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议。

◎ 流控方式：全双工采用IEEE 802.3X标准，半双工采用Backpressure标准。

◎ 网口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速度。

◎ 网口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转。

◎ 支持存储转发模式。

◎ 支持网口的10M/100M模式或自适应模式的切换。

◎ 提供状态指示灯，外置电源（输出：5V/1A～ 50Hz）。

◎ 模块化电源设计理念，功能板与电源分开设计理念，便于后期维护。

◎ 采用独特集成电路解决方案，芯片温升低，避免配置额外的散热系统；实现流量控制，减少广播风暴。

◎ 采用优质光电一体化模块提供良好的光学特性和电气特性，保证传输可靠，寿命长。

◎ 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制。

◎ 支持最长1916字节超长数据包传输。

◎  提供远程链路丢失诊断、网口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯，便于安装调试以及后

 期维护。

◎ 超低功耗小于2.5W（输入：AC 140~260V），低发热，能长时间稳定工作。



功能介绍（续）

防雷功能

箱体具备AC 220V防雷和网络防雷功能，可提供1路AC 220V强电和4路网络防雷保护。

◎  强大的保护能力：AC 220V强电防雷模块具备最大：40kA（8/20us）放电电流的电涌泄放能力；网络防雷具备电压保护

 水平U ：线——地 600V、 线——线 25V，能承受C2：5kV/2.5kA复合波测试。P

◎  AC 220V防雷单元特性：内置瞬间过流断路装置、具备遥信报警接口、失效检测指示、内置过热断路装置、采用标准模块

 化安装。

扩展功能

通过预留的2个功能扩展单元可扩展以下功能：

◎ 具备监测控制功能的直流（交流）电源分配单元。

◎ 8口光纤通讯模块。

◎ 3G/4G传输通讯。

◎ GPS/北斗定位。

◎ 音频传输。

◎ 烟雾探测报警等功能。

详细规格参数

类别

自动重合闸

额定输入电压

工作电压范围

额定输入频率

启动冲击电流

最大输入电流

空载损耗

转换效率

PF值

额定输出电压

输出电压范围

箱体材质

外形尺寸

防护等级

LCD显示

标准配件

安装方式

输出路数

输出电流范围

最大容性负载

过流保护

过压保护

短路保护

工作电压Un

电磁兼容性标准

过流动作电流

漏电不动作电流

直流电源

箱体介绍

50/60Hz

12VDC

12.1—15.3VDC

5A负载额定电流

3000uF

0—5A

5.5—7A

18—22V，短路反馈环路后自动恢复

输出短路后不损坏设备，短路消除后恢复正常输出

165—265V~

MEET、GB4943.1-2011、GB17625.1-2012、GB/T9254-2008

1.15In

15mA

30mA

100—240V~

90—264V~

≥88%

每路负载电流 2A

安全标准 MEET、CCC、FCC、CE

额定负载电流 10A(6A/10A/16A可调)

≤0.3W

≤60A

≤1.18A

5CH
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属性 规格参数

风扇、LED照明灯、机械式箱门状态检测开关、光纤熔接盘、光纤耦合器

温湿度、电压、电流

IP55

530mm×380mm×220mm

箱体喷塑，采用镀锌钢板，板材厚度1.2mm

支持落地安装、挂杆安装

≥0.4

漏电动作电流

过压动作电压

欠压动作电压

过流断开动作时间

短路断开动作时间

280±5V（可调）

150±5V（可调）

3±0.5s

≤0.1s
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详细规格参数（续）

类别

自动重合闸

雷击监测端口

漏水检测端口

温湿度测量范围

温湿度测量精度

频闪灯亮度调节

协议标准

标配传感器

接入方式

波长

传输距离

合闸前电压检测

重合闸时间

数据接口

端口

缓存

MAC地址表

延时

误码率

数据采集
远程控制

温度：-20℃~75℃；湿度：0~100%RH

850nm/1310nm/1550nm

五类双绞线：100m

5个RJ45网口：连接STP/UTP五类双绞线，其中1个RJ45网口为维护口（可调）

1Mbit

1K

存储转发：9.6us；直通：0.9us

1路

温湿度传感器、光照度传感器

2个光纤口

介质转换、存储转发/直通

流量控制 全双工状态：流量控制；半双工状态：背压方式

IEEE802.3 10Base-T Ethernet

1路；DC12V/0~1A

属性 规格参数

10/100Mbps

LED指示灯

最大可持续工作电压

标称放电电流

漏电断开动作时间

PWR（电源）、FX LINK/ACT（光纤连通/动作）、FDX（网口全双工/半双工）
TX LINK/ACT（网口连通/动作）、100（网口10/100M速率）、FX（有/无信号）

U ：AC 385VC

≤0.1s

过压、欠压断开动作时间 ≤0.5s

允许复位负荷阻抗 10Ω

支持

60s/120s/180s/300s+N次（可调）

2路RS485、4路DI、6路DO、1路10/100M网络端口

1路

温度：±0.3℃；湿度：2%RH

光纤通讯

IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet

单纤单模：25/40/60/80/100Km

双纤多模：2Km

双纤单模：25/40/60/80/100/120Km

双纤多模SC/ST/FC（光纤尺寸：50、62.5/125um）

双纤单模SC/ST/FC（光纤尺寸：9/125um）

单纤单模SC/FC（光纤尺寸：9/125um）

转换方式

9＜1/10^

电源防雷性能

网络防雷性能

工作环境

最大放电电流

电压保护水平

响应时间

参考标准

I ：20kA（8/20us）n

I ：40kA（8/20us）max

U ：1700V（I 下）P n

T ：25nsa

GB18802.1 2010、YD1235、IEC61643

最大可持续工作电压

复合波测试

传输速率

参考标准

工作温度

工作湿度

电压保护水平

5%~90%RH

-20~75℃

U ：6VC

C2：5kV/2.5kV

U ：线——线 600V、线——地 25VP

V ：100MbpsS

GB18802.21 2010、IEC61643
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系统架构示意图

干线视频枢纽

核心交换机

显示监控中心

显示服务器 视频服务器

智能监控防护一体机箱

网络摄像头

桌面客户端 桌面客户端 桌面客户端
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运维平台

项目概览功能

◎  项目在线率、故障率、故障分析总概览；包括设备状态显示、箱体在线情况显示、故障快速报警提醒、故障信息分析显示、

 故障信息分类统计、远程运行状态查看等功能。

远程固件一键升级功能

◎ 可以远程固件一键升级。

远程固件一键升级功能

◎ 电子地图显示功能，可通过客户端软件在电子地图上显示箱体的安装位置信息、点位所处地图信息，支持手动进行编辑。



单点位状态查询功能

◎  可通过客户端软件显示箱门开启/关闭，智能照明灯开启/关闭，机箱内风扇开启/关闭，门磁开关开启/关闭，机箱内温度、输

 出电流电压；可查看摄像机、交换机电源状态单点位设备箱状态且可控制，包括温湿度、输入/输出电压电流、门禁、照明、

 报警状态、水浸、光口、网口、以及点位资产信息；报警联动、开门延时报警一键解除告警检测、光控LED智能照明、智能

 温控风扇、智能红绿黄指示灯、智能报警联动；机箱开门报警具有延时报警一键解除功能，在延时期间，可人工一键解除报

 警，实现工作人员开门不报警、非工作人员开门报警；智能温控风扇装置，配置温湿度探测器、排风风扇 ，可根据箱内温度

 自动启停风扇，设定温湿度高低温报警值、风扇动作值，通过软件后台查看箱内温湿度值、风扇设备状态；报警联动功能：

 1、联动蜂鸣器声音提示。

 2、输出报警联动信号给监控摄像机。

 3、通过物联网模块连接监控中心实现远程监控。

运维平台（续）

远程操作功能一览表

◎ 远程控制重启，包括对市电、采集器、交换机、摄像头、频闪灯、补光灯设备控制；GPS定位功能及可扩展功能。
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项目资产列表信息

◎ 包括摄像头厂家、经纬度信息、项目名称、运维单位、ID信息等。

运维平台（续）

报警分析处理功能

◎  可通过客户端软件、电子地图、短信、邮件等方式发出断电报警、断网告警等告警信息、并提供异常告警报表分析；报警信

 息一览表，可以一键导出汇总成表。
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派单功能

◎ 工单列表，可以一键排单，手动/自动；短信和邮件等方式。

运维平台（续）

日志功能

◎ 项目运行每日台账列表分析表。
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