
龟式防爆防水电源系列

◎    国际通用100-240V~宽压输入

◎ 多种输出电压选择

◎    最大输出功率500W

◎    8mm厚纯铝机身

◎    支持壳体进出线缆孔径大小定制

◎    IP68防护等级

◎ 执行GB3836-2000防爆标准

◎ 良好接地可达10KV防雷

◎ 智慧型具备光电通讯、盗失报警、自检和远程调压功能

◎ 智慧型可接入APPDU系统，嵌入后端安防管理平台

■    防爆标准：GB3836-2000

■    防护等级：IP68

本系列电源严格按照国标GB3836-2000《爆炸性气体环境电器设备》标准和IP68防水标准精心设计制造，具备防爆、防水

能力，广泛应用于军工、海底隧道，油气钻井，煤炭开采、加油站、铁路、船舶、建筑、消防及大型化工、医药制造等场所，

属于专业三防类产品。内置500W大功率电源适配器，输入电压100V-240V~ 50/60Hz，支持多种电压形式输出，良好接地

可达10KV防雷。本产品非一次性使用产品，需一年一次定期保养。本电源壳体采用8mm厚纯铝制造，总重量5.8kg，根据客

户使用的线缆规格，可定制壳体进出线缆孔径大小，其中B400B是B400A的升级智能型产品，设有光电通讯模块，具备盗失

报警、电源自检与远程电压调整能力，可对接智能APPDU系统，嵌入后端安防系统管理平台，是理想的智慧安防集成供电管

理系统。

广泛应用于军工、海底隧道，油气钻井，煤炭开采、

加油站、铁路、船舶、建筑、消防及大型化工、医药

制造等场所。

最大功率 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)

286 206 79500W
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机型代码：A表示基础型，B表示智慧型

制造商品牌代码，ZZZ可用STD、HMQ、DED表示

Z Z Z B 4 0 0- A

特性 应用

认证

描述

机型编码

■ 上图所示龟式防爆防水电源型号范围:

► ZZZ-B400A
► ZZZ-B400B

表示龟式防爆防水电源，固定不变



■ 外观及安装尺寸说明图
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制造商： 小耳朵(广东)电子科技股份有限公司

地址： 广东省 康林大道1号（综合楼、厂房A）惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村

电话： 400-604-9199   0752-8778800

网址： www.ch998.cn 微信扫一扫 进入官网

产品结构
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可定制线缆孔径

IP68

防爆

10KV

电源规格说明：由于本系列电源为定制产品，不提供电源参数规格
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